PREFEITURA DO MUNICIPIO DE AMERICO BRASILIENSE

MEMORIAL DESCRITIVO DE PROJETO

OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA
LOCAL: Rua Tomoe Morise, no bairro Nossa Senhora das Gragas
Américo Brasiliense — SP

PROPRIETARIO: Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense.
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Eng. Stefania Muniz Casado



PREFEITURA DO MUNICIiPIO DE AMERICO BRASILIENSE

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E OBRAS

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIA PUBLICA
LOCAL: RUA TOMOE MORISE
BAIRRO: NOSSA SENHORA DAS GRACAS

PRAZO DE EXECUCAO: 02 MESES, A PARTIR DA ORDEM DE SERVICOS

OBJETIVO

Contratacdo de empresa especializada para o fornecimento de todos os
materiais, mao de obra, equipamentos, ferramentas, mdaquinas, carga/descarga de
materiais, EPI’s e EPC’s necessdrios a execucao de pavimentacgao asfaltica, execucdo de

guias e sarjetas, conforme projeto e especificagdes anexas.

NORMAS GERAIS
Os interessados poderdao conhecer o local da obra, bem como as
dificuldades para sua execugdo. A visita técnica poderd ser realizada por representante

da empresa interessada, através de documento assinado e impresso em papel timbrado.

A proponente deverd apresentar sua proposta orcamentdria em papel
timbrado, conforme itens e quantitativos previstos, ndo sendo aceito qualquer alteracdo

de quantitativos ou itens novos. Caso a proponente venha a discordar de algum

Avenida Eugenio Voltarel, 25 Américo Brasiliense - SP - Fone (16) 3393-9600



PREFEITURA DO MUNICIiPIO DE AMERICO BRASILIENSE

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E OBRAS
quantitativo apresentado, a mesma deverd manifestar-se por escrito, via protocolo,

antes da abertura dos envelopes do processo licitatério.

Antes do inicio dos servigos, todos os operarios/funciondrios que irdo
prestar servigcos diretamente no canteiro de obras, deverdo obrigatoriamente participar
da palestra de integrac¢do, administrada pelo Engenheiro de Seguranca do Trabalho desta
Prefeitura. A palestra de integracdo deverd ser agendada pelo telefone (016) 3392-7444,
com no minimo 03 dias de antecedéncia, onde a Contratada entregard copia da CTPS e
do livro de registro dos funciondrios que irdo participar da obra. Tal procedimento sera
obrigatério no decorrer da obra para todo e qualquer novo operério, sendo este da

Contratada ou de empresas subcontratadas, que ingressardao no canteiro de obras.

A empresa deverd cumprir integralmente a legislacdo trabalhista vigente,
devendo seus operdrios apresentar-se devidamente uniformizados e com todos os Epi's e

Epc's, necessdrios a realizagdo dos servigos.

As proponentes deverdo apresentar, obrigatoriamente, cronograma fisico-
financeiro da obra considerando o desenvolvimento dos trabalhos de acordo com a

programacao da empresa, dentro do prazo estipulado para sua conclusao.

A contratada deverd apresentar, antes do inicio dos servigos, documento
comunicando o nome do responsavel técnico e via original da anotacdo de

responsabilidade técnica, juntamente com o respectivo recolhimento.
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Serd emitida a Ordem de Servico pela CONTRATANTE, através do
Departamento de Planejamento e Obras, que serd responsdvel pela fiscalizacdo dos

Servigos.

Todos os servigos, materiais e suas aplicagdes devem obedecer
rigorosamente as boas técnicas usualmente adotadas no campo de engenharia, em estrita

consondncia com as normas técnicas em vigor.

A execugdo dos servicos obedecerd rigorosamente as especificacdes
constantes neste memorial e normas da ABNT, dimensdes e concepgoes, e ficard a
critério da FISCALIZACAO impugnar, mandar demolir e refazer qualquer servico que

nao obedeca as condi¢des deste memorial.

Eventuais modificagdes nas especificacdes s6 serdo admitidas quando
aprovadas pela CONTRATANTE e acompanhadas pelo documento instituido para
tanto, devendo a CONTRATADA informar neste documento as eventuais mudangas do

or¢camento ou prazo de execucdo decorrentes dessas modificacoes.

Todos os materiais a serem utilizados na obra serdo inteiramente
fornecidos pela CONTRATADA. A mao de obra deverd ser competente e capaz de

proporcionar servigos tecnicamente bem feitos e de acabamento esperado.

Fica estipulado que a CONTRATADA terd que possuir um engenheiro
residente, principalmente para entendimentos com a FISCALIZACAO. O engenheiro da

contratada deverd tomar as providencias necessdrias para cumprimento do cronograma
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da obra, estar ciente e fazer cumprir as condi¢des estabelecidas no edital, anexos e
projetos, verificar as condi¢des de seguranga e sinalizacdo, elaborar relatério didrio,
manter contato com a fiscalizacgdo da PMAB, acompanhar os levantamentos,
nivelamentos e cadastros, verificar a qualidade dos materiais e dos servicos executados,

etc.

No prazo de 48 horas, a CONTRATADA obriga-se a retirar do canteiro
de servicos os materiais porventura impugnados pela FISCALIZACAO, bem como
iniciar qualquer demoli¢do exigida, correndo por sua conta exclusiva as despesas
decorrentes das referidas demoli¢des e novas execucdes. Nao serd tolerado manter no

canteiro de servico qualquer material estranho as obras.

A CONTRATADA ¢€ a tinica responsdvel pelos servicos e obras a serem
executados, ficando a CONTRATANTE isenta de qualquer responsabilidade civil em
virtude de danos corporais e materiais causados a terceiros decorrentes da execucdo das
obras e servicos aqui discriminados e contratados. O controle de qualidade e outros
exigidos pela FISCALIZACAO nio eximem a CONTRATADA de sua inteira

responsabilidade técnica e civil pelas obras e servigos por ele executados.

A CONTRATADA sera responsavel por si e seus subcontratados, pelos
pagamentos dos encargos sobre mao-de-obra, requerido pelas Leis Trabalhistas, de

Previdéncia Social e Seguro de Acidentes de Trabalho em vigor ou que durante o
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periodo de construcdo venham a vigorar e, a pedido da CONTRATANTE, deverdo ser

apresentados comprovantes dos pagamentos efetuados.

Devera ser realizada obrigatoriamente pela CONTRATADA a
sinalizacdo do trafego do local de modo a permitir a seguranca dos veiculos e pedestres
que circulam pelo local, de conformidade com Padrées do DEPARTAMENTO DE
TRANSITO local. Poderdo ser usados cavaletes sinalizadores, faixas delimitatérias,
balizas, cones, sendo todos dotados de faixa refletiva e disponibilizando um funciondrio

especifico para este fim.

Todos os materiais e trabalhos que assim o requeiram, deverdao ser
totalmente protegidos contra danos de qualquer origem, durante o periodo de
construcdo. A CONTRATADA sera responsavel por esta protecdo e pela conservagao
dos materiais, sendo obrigada a substituir ou consertar qualquer material ou servicos

eventualmente danificados, sem prejuizo algum para a CONTRATANTE.

Fica autorizada a CONTRATADA a tomar as providéncias que julgar
convenientes em casos de emergéncia, relacionados com a seguranca do pessoal e da

obra.

A CONTRATADA deverd manter na obra um livro de ocorréncias
(Diario de Obras), bem como a contratagcao de Laboratério para controle tecnoldgico e

manter o local sempre limpo.
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Por se tratar de empreitada por preco global, a PMAB ird proceder aos
pagamentos dos servicos previstos na Planilha Or¢amentaria, sendo que, poderd aceitar

variagdes para mais ou para menos, em fun¢do das necessidades de execugdo da obra.

Caso a Contratada faca a medicdo sem o acompanhamento da
fiscalizacdo PMAB esta s6 serd considerada valida apds a verificagdo e aprovacgdo do
fiscal da obra, podendo ter itens glosados caso em desacordo com o medido,
ocasionando desta forma, demanda maior no tempo de liberacdo desta medi¢do. Apds
aprovacao dos itens medidos, a Contratada devera protocolar junto a esta PMAB, o
“BM* (Boletim de Medicdo), devidamente carimbado e assinado pelo engenheiro

responsavel pela execugdo da Obra.

Apés a afericdo e aprovacdo da medicdo pela fiscalizacio PMAB, a
contratada devera protocolar digitalmente junto a esta prefeitura a seguinte

documentagao:

1 - 01 (uma) via da Planilha de Medicao e Cronograma Fisico-Financeiro

atualizado, devidamente carimbados e assinados pelo engenheiro e/ou arquiteto

responsavel pela Obra;

2 - 01 (uma) via legivel do didrio de obra referente ao periodo da

medi¢do, também assinado pelo responsavel técnico;

3 - Apresentar o relatério fotografico observando a drea antes de sua

intervencdo e durante todas as etapas de trabalho. Este relatério deverd ser entregue
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impresso, contendo pelo menos duas fotos de cada etapa de servico realizado no

periodo;

4 - Apresentar copia autenticada das guias de recolhimento do INSS e

FGTS, referente ao periodo da medicao;

5 - Apresentar relacdo dos operdrios lotados na obra, referente ao periodo

da medicao.

Concluidos os servicos contratados, a FISCALIZACAO solicitard da
CONTRATADA o encaminhamento de correspondéncia, comunicando o término dos
servigos e solicitando o recebimento da obra. Apés o recebimento do comunicado do
término dos servicos a CONTRATANTE, através do Departamento competente e

juntamente com a FISCALIZACAO e a CONTRATADA, fard visita e vistoria da obra.

Da vistoria serd lavrado o “Termo de Vistoria” contendo todas as
observacdes feitas e eventuais correcOes a serem realizadas com prazo para sua

execucao.

Cumpridas as exigéncias, ou nada havendo a corrigir, a
CONTRATANTE através do Departamento competente lavrard o “Termo de
Recebimento”, provisdrio e definitivo conforme estipulado em contrato pelos membros

da CONTRATADA e CONTRATANTE.

A placa da obra devera ser removida pela contratada ap6s o Recebimento

Provisoério da Obra e entregue no almoxarifado central da prefeitura.
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A CONTRATADA ndo poderd alegar, em hipétese alguma,
desconhecimento, incompreensdo, dividas ou esquecimento das cldusulas e condi¢des

do contrato, do edital e dos Anexos.

A obra serd fiscalizada por intermédio de profissionais designados pela
PMAB e devera a CONTRATADA acatar de modo imediato as determinacdes da

fiscalizacdo, dentro das especificagdes técnicas e do contrato.

MEMORIAL TECNICO - ESCOPO DO FORNECIMENTO

SERVICOS PRELIMINARES

Fornecimento e instalacdo da placa de obra, sendo que a mesma devera
ser fixada em local de facil visualizacdo a ser definido pela fiscalizacdo da PMAB. A
placa de obra devera ser executada com a medida de 6m?, indicando o nome da obra,
contratante, verba disponibilizada, responsavel pela obra e prazo de execu¢do, conforme

modelo.

A obra deverd ser locada por equipe de topografia especializada em obras
vidrias, para que a obra seja executada de forma correta, respeitando-se rigorosamente

as dimensoes especificadas em projeto.
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A movimentacdo de terra serd executada para regularizacdo das dreas
onde serdo executados os passeios publicos e a pavimentagcdo asféltica, conforme

indicado.

Devera ser prevista a instalacdo de container sanitdrio, de acordo com as

condic¢des estabelecidas pela NR 18.

LOCACAO DA OBRA:
As locagOes topograficas da obra deverdo ser executadas através de equipamentos
especificos, adequados e em consonincia aos projetos elaborados. A empresa contratada

deverd informar a fiscalizacdo, por escrito, antecipadamente, sobre quaisquer

divergéncias ou mudancas necessdrias a loca¢do da obra, que por ventura possa ocorrer.

GUIA E SARJETA

A locacdo serd efetuada pela Empreiteira de acordo com o projeto e orientacao
de técnicos da prefeitura. As guias e sarjetas serdo moldadas por extrusdo do concreto

por maquina de perfil continuo, com secao transversal aprovada pela prefeitura.

O concreto, a ser utilizado, deverd ter um consumo de 250 kg de cimento por
metro cuibico de concreto e apresentar plasticidade e umidade tais que apds ser
processado na extrusora, devera constituir uma massa compacta sem buracos ou ninhos.

Para a cura do concreto serd utilizado o método da irrigacdo ou aspersdo de dgua em
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intervalos freqiientes. Apds a extrusdo, antes da cura total do concreto, as superficies

deverdo ser alisadas com desempenadeiras de aco.

O alinhamento deveré apresentar perfeita concordincia com as modificagdes de
direcdo e curvas. O rebaixamento das guias deverd ser executado antes da cura do

concreto para permitir um bom acabamento.

O servico serd medido e pago por metro linear (m) de guia e sarjeta executada.

PAVIMENTACAO
ABERTURA DE CAIXA:

Abertura de caixa, havendo a necessidade de troca de solo de 25 cm,

seguida de regularizacdo e compactacdo do subleito até 95% do Proctor.
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO SUB-LEITO:

Compactacdo mecanica com equipamento apropriado, sob controle de teor de

umidade do solo.
BASE DE BRITA GRADUADA (BGS):

Os agregados deverdo apresentar homogeneidade granulométrica. Os agregados
serdo combinados de maneira a enquadrar a mistura final nos limites estabelecidos. A
introducdo da dgua no misturador devera ser controlada por meio de dispositivo que

3

permita a verificacdo da quantidade acrescentada. Caso ocorram “zonas mortas” no
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misturador, nas quais o material ndo seja revolvido suficientemente, estas deverdao ser

desfeitas.

A brita graduada simples a ser transportada, deve ser protegida por lonas para
evitar a perda de umidade durante seu transporte até o local de espalhamento.
Imediatamente antes do espalhamento, a superficie a ser recoberta deverd ser
umedecida, sem apresentar excessos de dgua. A operacdo de espalhamento serd
executada por acabadora, de modo que a mistura fique em condi¢des de ser compactada,
sem segregacdo, de acordo com as condigdes geométricas fixadas em projeto e dentro

das tolerancias.

A conformacdo suplementar, se necessdria, deve ser feita com motoniveladora,
tomando-se os cuidados necessdrios para evitar segregacao de finos/graidos. A largura
de cada “pano” ndo deve permitir que juntas longitudinais fiquem situadas abaixo de
trilhas de rodas. As juntas transversais também nao devem ficar no mesmo alinhamento
entre as diferentes camadas do pavimento. O espalhamento ndo pode ser realizado sob

chuva.

Apo6s terminada a operacdo de espalhamento, a brita graduada simples deve ser
compactada. O teor de umidade no momento da compactacdo deve ser de no maximo
+1 ou no minimo -2 pontos percentuais em relacdo a umidade 6tima. A compactagcao
serd iniciada nas bordas do pavimento. As passagens seguintes do compactador

recobrirdo, no minimo, 30 cm da largura da faixa anteriormente compactada. A
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densidade aparente da mistura compactada (grau de compactagdo) deve ser maior ou
igual a 100% da densidade aparente mdxima. A deflexdo medida nao pode, em nenhum

ponto, ser superior a definida no projeto.
IMPRIMADURA IMPERMEABILIZANTE:

Concluida a camada de base, esta deverd ser impermeabilizada com asfalto

diluido (CM-30), que seré espargido com equipamento proprio.
IMPRIMADURA LIGANTE:

ApOs a cura da imprimadura impermeabilizante, precedendo a aplicagcdo da capa
asfaltica, a fim de propiciar melhor aderéncia, serd aplicada a imprimadura ligante

(emulsdo), também espargida com equipamento proprio.
CAPA ASFALTICA (CBUQ):

Apo6s a aplicagdo da imprimadura ligante, serd aplicada a capa asféltica, em
Concreto Betuminoso Usinado a Quente, com espessura minima de 3,0 cm. A aplicagdo

implica na apresentagdo de ensaio de controle de pavimento.

Américo Brasiliense, 02 de Junho de 2022.

BENEDI'I{O-G‘A/BRIEL CINDIO ~ STEFANIA MUNIZ CASADO
Diretor de Planejamento Engenheira Civil
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