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TERMO DE REFERÊNCIA - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

I. PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA  

A placa de obra deverá ser de chapa de aço galvanizada conforme modelo anexo ao edital. 

Deverá ser instalada em local de fácil visualização a ser definido pelo Departamento de 

Planejamento e Obras da Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense. 

  

II. PERGOLADOS 

 Deverão ser executados dois pergolados medindo 3,00m x 4,00m em eucalipto tratado, 

atendendo as seguintes especificações: 

Para uma unidade: 

04 pés direito de 3,50m com diâmetro de 18cm; 

02 travessas de 04 metros com diâmetro de 18cm; 

9 pérgolas de 03 metros com diâmetro de 13cm.   

 

 

 



 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE 

  

 

Av. Eugênio Voltarel, 25 – Centro 
 

Página 3 de 10 

III. ESCORREGADOR 

 Tamanho 2,50m (comprimento) x 0,80m (largura) x 2,00m (altura) de eucalipto 

citriodora tratado autoclavado (CCA) Diam. 12-14cm e prancha de 2,50m x 40cm de 

largura x 5cm de espessura de garapa e laterais de tábua de garapa de 15cm x 2,50m, 

parafusos rosqueados de tubo galvanizado 3/4" espessura 2,65mm com contraporcas 

galvanizadas 3/4" e proteções das contraporcas em canoplas de polietileno colorida, pintado 

com esmalte colorido ou envernizado. 
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IV. BALANÇO TRIPLO 

 Tamanho 5,00m (comprimento) x 3,00m (largura) x 2,00m (altura) de eucalipto 

citriodora tratado autoclavado (CCA) Diam. 12-14cm, 3 pranchas de jatobá sustentadas com 

correntes galvanizadas de 6mm de espessura, parafusos de tubo galvanizado 3/4", espessura 

2,65mm com contraporcas galvanizadas 3/4", suportes em chapas U de 5cm x 6cm x 5cm 

soldado em parafuso rosqueado de tubo galvanizado 3/4" espessura de 2,65mm e parafusos 

sextavados de 1/2" x 3" galvanizado com  porta travante de 1/2" e proteções das 

contraporcas em canoplas de polietileno colorida, pintado com esmalte colorido ou 

envernizado. 
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V. GANGORRA TRIPLA 

 Tamanho 3,00m (comprimento) x 2,00m (largura) x 0,60m (altura) de eucalipto 

citriodora tratado autoclavado (CCA) Diam. 15cm, suportes T em tubo galvanizado 3/4" e 

2,65mm de espessura, parafusos rosqueados de tubo galvanizado 3/4" espessura 2,65mm 

com contraporcas galvanizadas 3/4" e proteções das contraporcas em canoplas de 

polietileno colorida, pintado com esmalte colorido ou envernizado. 
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VI. BALANÇO GONDULA DUPLO 

 Tamanho 3,00m (comprimento) x 1,50m (largura) x 2,00m (altura) de eucalipto 

citriodora tratado autoclavado (CCA) Diam: 12-14cm, 2 gondulas de tubo galvanizado 3/4" 

x 2,65mm de espessura sustentadas com correntes galvanizadas de 6mm de espessura, 

parafusos de tubo galvanizado 3/4" espessura de 2,65mm com contraporcas galvanizadas 

3/4", suportes em chapa U de 5cm x 6cm x 5cm soldado em parafuso rosqueados de tubo 

galvanizado 3/4" espessura 2,65mm e parafusos sextavados de 1/2" x 3" galvanizado com 

porta travante de 1/2" e proteções das contraporcas em canoplas de polietileno colorida, 

pintado com esmalte colorido ou envernizado. 
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VII. GIRA GIRA 

 Tamanho 1,50m de diâmetro com estrutura de ferro tubular de 3/4" x 1,50 de espessura, 

rolamentos, com tábuas de garapa nos assentos pintado com esmalte sintético, colorido e 

envernizado. 
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VIII. CAVALINHO DUPLO 

 Tamanho 2,50m (comprimento) x 1,50m (largura) x 2,00m (altura) de eucalipto 

citriodora tratado autoclavado (CCA) Diam. 12-14cm, cavalinho de tronco eucalipto 

citrodora tratado autoclavado (CCA) Diam. 15cm, pescoço e focinho de vigota 6 x 15 

eucalipto, suporte U de 3,00m de tubo galvanizado com bucha de 1/2", parafusos de tubo 

galvanizado 3/4" espessura 2,65mm com contraporcas galvanizadas 3/4", suportes em chapa 

U de 5cm x 6cm x 5cm soldado em parafuso rosqueado de tubo galvanizado 3/4" espessura 

de 2,65mm e parafusos sextavados de 1/2" x 3" galvanizado com porta travante de 1/2" e 

proteções das contraporcas em canoplas de polietileno colorida, pintado com esmalte 

colorido ou envernizado. 
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IX. COQUEIRO JERIVÁ 

 Para plantio das mudas, deve-se realizar a escavação e rega da cova, e após o plantio e o 

devido reaterro devem ser instaladas escoras de madeira de modo a garantir sua estabilidade 

no período de enraizamento. 
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Américo Brasiliense, 18 de novembro de 2022. 

 

 

BENEDITO GABRIEL CINDIO 
Arq. e Urb. – Diretor de Planejamento e Obras 

CAU – A71679-0 

 

 

STEFÂNIA MUNIZ CASADO 
Engenheira Civil  

CREA/SP 5069494820 

 

 


